
SPECIFIKATIONSBLAD FÖR 950-LÖSNINGAR

O Ä N D L I G A  M ÖJ L I G H E T E R



950 Solution Rev 2.4.1  |  Helvar   2 

950 ROUTER har utformats för att sätta en ny 
standard för produkter för belysningsstyrning. 
Den tar tillvara de stora fördelarna med Imag-
ine-lösningen, till exempel välbefinnande, 
effektivitet och intelligens, och levererar detta i 
form av en lättinstallerad och skalbar produkt som 
kan användas i en mängd olika tillämpningar.

Marknadsledande DALI-kapacitet  
Den största DALI-anslutningen i 1 hårdvara (applikation).

• Snabb installation och minskad installationskostnad
• Lätt att skala upp
• Minskad komplexitet
• Lätt att hantera

HELVAR IMAGINE ger välbefinnande och intelligens i ditt utrymme och 
erbjuder effektivitet och skalbarhet för en mängd olika tillämpningar. 

Imagine bygger på industristandarder för enkel installation och 
integration, för att skapa en verkligt ledande ljusstyrnings- och 

hanteringslösning.

VIKTIGA FÖRDELAR OCH FUNKTIONER

Kompatibel med nuvarande Imagine 
Effektivitet, välbefinnande, intelligens + många olika 
tilläggsfunktioner på enheter

• Nuvarande router, DigiDim-kontroller och  
      belastningar

• Integration till BMS och digitala tjänster
• Programvara för programmering av Designer Light 

      Management. Flexibel och anpassningsbar  
      programmering för specifika tillämpningar och behov

Effektivt att installera och driftsätta  
Inbyggda LCD-funktioner i färg, för att effektivisera 
installation och driftsättning

• Enkel problemlösning
• Enkelt underhåll

Framtidssäkrad med DALI-2  
Certifierad med den senaste standarden för ett fram-
tidssäkert system

• Certifierat protokoll och certifierad kvalitet 
• Helvar DALI-2-sensor och paneler
• Interoperabilitet med flera leverantörer och leverans 

      från Helvar

HELVAR IMAGINE 950 LÖSNINGAR 
SPECIFIKATIONSBLAD
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PRODUKTSPECIFIKATION

•   Certifierad applikationsstyrning med DALI-2 
     Multi-master 
•   4 DALI-nätverk (undernät)
•   Inbyggd DALI PSU per delnät
•   LCD-display för test av DALI-nätverk och för  
     att visa varningar
•   Inbyggd realtidsklocka
•   Kompatibel med programvaran Designer 5
•   Kompatibel med andra Helvar-routrar (905, 910, 920)
•   Kompatibel med aktuella integrationsalternativ, till 
     exempel HelvarNet och Helvar Insights
•   Kompatibel med Helvar DigiDim-styrningar  
     och -belastningar
•   Stöd för DALI-2-certifierade styrenheter 
o Tryckknappar (del 301)
o Absoluta inmatningsenheter (del 302)
o Beläggningssensorer (del 303)
o Ljussensor (del 304)

•   Mått: 10U - 177 x 90 x 58 mm (exkl. kontakter)
•   Processor av industriell kvalitet, fyrkärnig 1,6  
     GHz, 8 GB
•   Bakgrundsbelyst LCD-skärm i full färg med en  
     upplösning på 320x240 px
•   2xRJ4510/100Mb/s Ethernet-portar, separata NIC:er 
     (1 port är för närvarande reserverad för  
     utvecklingsändamål)

NY 950 ROUTER  Applikationsstyrning

•   DALI-2 Multi-master Application Controller 

o Del 101 Systemkomponenter
o Del 103 Styrenheter
o Del 301 Tryckknappar
o Del 302 Absoluta inmatningsenheter o Del 303 
Beläggningsgivare
o Del 304 Ljussensor
o Del 252 Energidata
o Del 253 Underhållsdata
o Del 332 Återkoppling, endast LED

DALI STANDARD (IEC 62386)

MASKINVARAALLMÄNT

•   Stöd för upp till 512 DALI-adresser (64+64 per delnät)
•   DALI-OUT ström: 4 × 240 mA (garanterad) 4 × 250 mA  
     max)
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•	 DALI-2-certifierad inmatningsenhet
•	 PIR-rörelsesensor
•	 Täckning för närvarodetektering på 2,5 m (Y=6,2 och X=8m)
•	 320D2 och 320BD2 (antracitgrått) IP-klass 30
•	 320PD2 och 320PBD2 (antracitgrått) IP-klass 65
•	 DALI strömförbrukning: 10 mA max

HELVAR DALI-2-KONTROLLENHETER

•	 DALI-2-certifierad inmatningsenhet
•	 Kombination av PIR-rörelsesensor och ljussensor
•	 Täckning för närvarodetektering på 2,5 m (Y=6,2 och X=8m)
•	 321D2 och 321BD2 (antracitgrått) IP-klass 30
•	 321PD2 och 321PBD2 (antracitgrått) IP-klass 65
•	 DALI Strömförbrukning: 10 mA max

321D2, 321BD2, 321PD2 and 321PBD2   Multisensorer

•	 DALI-2-certifierad inmatningsenhet
•	 13xxD2-paneler finns tillgängliga med 6 olika  

knapparrangemang
•	 110D2-paneler med ett reglage och 111D2-paneler  

med två reglage
•	 Moduler tillgängliga: vit (W) eller antracitgrå (B)
•	 Ramalternativ: vit eller svart plast, polerad mässing,
•	 rostfritt stål, vitmålad metall
•	 DALI strömförbrukning: 10 mA max

•	 DALI-2-certifierad inmatningsenhet 
•	 Kombination av PIR-rörelsesensor och ljussensor för  

mycket högt i tak
•	 322D2 och 322BD2 (antracitgrått) IP-klass 65
•	 Närvarodetektion Täckning vid en monteringshöjd: 

o 7,5 m = Detektionsmönster vid golvnivå 10,5 m 
o 15 m = Detektionsmönster vid golvnivå 21 m

•	 DALI strömförbrukning: 10 mA max

322D2 and 322BD2   Multisensorer för högt belägna byggnader

320D2, 320BD2, 320PD2 and 320PBD2   PIR-sensorer

11xxD2 and 13xxD2   Modulär panel

•	 DALI-2-certifierad inmatningsenhet
•	 Lämplig för montering i alla backboxar av standardstorlek
•	 Förkonfigurerad med touchdimmeringångar för två  

grupper
•	 Kan användas med momentana eller låsbara brytare
•	 DALI strömförbrukning: 10 mA max

444D2  444D2 Mini-ingångsenhet

Detektionszon vid 2,5 m  
Monteringshöjd X=8 m

Täckning för 
närvarodetektion

Detektionszon vid 2,5 m m 
Monteringshöjd X=8 m
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•   Tillgängliga knappkonfigurationer: 2, 4, 6, 8
•   Tillgänglig färg: vit eller svart (tillgänglig 2023)
•   Avtagbar mittinsats för lokala anpassade märkningsalternativ
•   Kompatibel med alternativa tillverkares ramar
•   LED i mitten för strömindikator och identifieringsfunktion
•   DALI strömförbrukning: 10 mA max
•   DALI-2-certifierad inmatningsenhet

* inte levererat av Helvar

HELVAR NEW 14xx BUTTON PANELS

142WD2    2 Knappar

144WD2    4 Knappar

146WD2    6 Knappar

148WD2    8 Knappar

EXEMPEL PÅ KOMPATIBLA RAMAR
från alternativa tillverkare*

Standardiserad europeisk 55x55 mm switchmodulkonstruktion 
för kompatibilitet med alternativa ramalternativ.
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•   Sensorteknik: Passiv infraröd
•   Optimal monteringshöjd: 2,8 m
•   Detektering av små rörelser: 8 x 8 m
•   Stora rörelser: 20 x 20 m
•   DALI strömförbrukning: 8 mA
•   DALI-2-certifierad inmatningsenhet

•  Sensorteknik: Högfrekvens, 5,8 Ghz
•  Optimal monteringshöjd: 2,8 m
•  Detektering av små rörelser: 20 x 3 m
•  Stora rörelser: 20 x 3 m
•  DALI strömförbrukning: 14mA
•  DALI-2-certifierad inmatningsenhet

•  Sensorteknik: Högfrekvens, 5,8 Ghz
•  Optimal monteringshöjd: 2,5 m
•  Detektering av små rörelser: 12 m diameter
•  Stora rörelser: 12 m diameter
•  DALI strömförbrukning: DALI: 10mA
•  DALI-2-certifierad inmatningsenhet

•  Sensorteknik: Passiv infraröd
•  Optimal monteringshöjd: 12 m
•  Detektering av små rörelser: 14 m diameter
•  Stora rörelser: 36 m diameter
•  DALI strömförbrukning: 6mA
•  DALI-2 ingångsenhet

•  Sensorteknik: Passiv infraröd
•  Optimal monteringshöjd: 12 m
•  Detektering av små rörelser: 30 x 4 m diameter
•  Stora rörelser: 30 x 4 m diameter
•  DALI strömförbrukning: 6mA
•  DALI-2-certifierad inmatningsenhet

DALI-2-SENSORER FÖR HELVAR

Detektionszon

Detection zone

Detektionszon

Detektionszon

IS 345 MX      Höghöjdsarmatur för korridor

IR QUATTRO HD      Öppen planlösning med stort område

DUAL HF      Korridorer

HF 360      Öppen planlösning med separatorer | Trapphus | WC

IS 3360 MX      Höghöjdsarmatur för öppen planlösning

Detektionszon
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VIKTIGA KOMPONENTER FÖR LÖSNINGEN

 DALI-routrar           Sensorer och paneler             GUI:er                     Appar                  Integration

KOMPATIBILITET MELLAN HELVAR-APPLIKATIONSSTYRENHETER 
OCH PRODUKTER
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EXEMPEL PÅ LÖSNINGSDIAGRAM

DALI-2 och DALI Lighting (adresser 1-64)
DigiDim-kontroller (adresser 1-64)
DALI-2 styrenheter (adresserna 65-127)

Se vad som är nytt på helvar.com

Vi är baserade i Finland, Sverige och Storbritannien – men vi samarbetar med partner över hela världen.

FINLAND 
HEADQUARTERS
HELVAR OY AB 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS & 
FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/


