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Die Helvar Act N
in dem Hau

INTELLIGENTE DRAHTLOSE
BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

HELVAR ACTIVEAHEAD® ist eine selbstlernende, intelligente und
skalierbare drahtlose Beleuchtungslosung. Ihre einzigartige Lernfahigkeit
macht die Installation und den Betrieb hochst effizient. Das standige Lernen
und Adaptieren von Informationen und Ereignissen durch ActiveAhead
verstarkt die positive Wirkung auf das Wohlbefinden und optimiert |hr

im stetigen Wandel befindliches Gebaude. Die perfekte Losung flr
Blrogebaude, Schulen, Lagerhallen, Treppen- und Parkhauser.

2 Helvar | ActiveAhead

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE INTELLIGENZ

LERNFAHIG

Drahtlos vernetzte Helvar
ActiveAhead Komponenten
verwenden einen intelligenten
Algorithmus, der lernt, wie der
Raum genutzt wird. Dabei wird auch
das im Raum vorhandene natirliche
Tageslicht bertcksichtigt.

Die Leuchten sammeln Daten

Uber ihre eigenen Sensoren sowie
Uber umliegende Leuchten. Die
Komponenten kommunizieren
miteinander und erlernen
Raumnutzungsmuster. Das
intelligente System sorgt fir ein
stets optimales Beleuchtungsniveau
fir den Nutzer: die richtige
Beleuchtung zur richtigen Zeit an
der richtigen Stelle.
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STANDIGE
ANPASSUNG

Helvar ActiveAhead passt sich
stdndig an eventuelle Anderungen
an, zum Beispiel an den Einbau oder
das Entfernen einer Wand oder eine
Anderung am Layout des Raums.
Kontinuierliches Lernen bedeutet
eine optimierte Beleuchtung

fur den Nutzer, ohne dass eine
Neukonfigurierung notig ist.

: i q.
ir die hybriden Beleuchtungs!ssungen von Helvar
fur seine Zentrale fur intelligente Gebaude in Finnland.

VORAUSDENKEND

Geringere Gebaudebetriebskosten
und ein ruhiges Gewissen aufgrund
von hochentwickelter Datenanalytik.
Steigerung von Sicherheit und
Wohlbefinden der Nutzer durch
smarte Beleuchtungslogik.

Helvar ActiveAhead ist fur eine
datengesteuerte Zukunft ausgelegt.
Uberwachung und Wartung rund um
die Uhr ermdglichen Services, die
die Effizienz und die Funktionalitat
erhohen und den Komfort und die
Sicherheit sicherstellen.

Als wir das Layout unseres Biiros von Einzelburos
auf ein tatigkeitsorientiertes Grofsraumbiiro umstellten,
wollten wir ein einheitliches Beleuchtungsniveau in allen
Bereichen haben, wenn sich die Mitarbeiter von einem
Bereich in einen anderen begeben. Gleichzeitig wollten
wir in der Lage sein, das Beleuchtungssystem nach

personlichem Bedarf zusteuern.
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EFFIZIENZ
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YIT wahlte Helvar-ActiveAhead LichtSteuerungslosungifiir seine Renovierung
aufgrund vog Zeit-.dnd Geldersparnissen sowie niedrigeren Gesamtbetriebskosten:

ENERGIESPAREND EINFACHE INSTALLATION

Mit Helvar ActiveAhead
ausgestattete Leuchten lassen sich
einfach installieren, da Sie nur den
vorhandenen Netzanschluss

Anpassungen und Gruppierungen
kdnnen anhand der
Erfahrungswerte im laufenden
Betrieb Uber eine mobile

Im Vergleich zu einer geschalteten
LED-Leuchte sorgt Helvar
ActiveAhead fir eine komplett

neue Art von Komfort, sowie fir
erhebliche Energieeinsparungen.
Neben der vorausschauenden
Steuerung der zu beleuchtenden
Bereiche, die zu einer verbesserten
Orientierung und Wahrnehmung
fuhren, wird auch automatisch

eine effiziente Beleuchtung
sichergestellt, wenn zusatzliches
Tageslicht einfallt und somit Energie
gespart wird.

bendtigen.

Die Leuchte wird an ihrer geplanten
Position montiert und eingeschaltet
und lernt sofort, ohne dass eine
Programmierung oder Konfiguration
erforderlich ist. Optionale

WOHLBEFINDEN

ERHOHTER KOMFORT

Helvar ActiveAhead lernt ab dem
ersten Einschalten und hort nie
damit auf.

Mit Helvar ActiveAhead wird ihr
Gebaude immer einen Schritt
voraus sein. Es identifiziert |hre
regelmafigen Nutzungsroutinen
und -wege und schaltet automatisch
das Licht ein, wahrend Sie sich
durch das Gebaude bewegen.
Vorrausschauend wird die
Beleuchtung automatisiert und vor
dem Betreten der zu beleuchtenden
Flachen homogen eingeschaltet.
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PERSONALISIERTE
BELEUCHTUNG

Sie kénnen die
Beleuchtungseinstellungen

an ihrem Arbeitsplatz auf ihre
eigenen Bedurfnisse abstimmen

und somit immer das gewlinschte
Beleuchtungsniveau erreichen.

Dies fihrt zu grofBerer Zufriedenheit
und Produktivitat, da wir uns alle in
Umgebungen wohler fihlen, die auf
unsere Bedurfnisse ausgerichtet sind.

ActiveAhead App
vorgenommen werden.

ee
Die Mitarbeiter
von YIT sind sehr
zufrieden mit diesem
gleichmafligen
Beleuchtungsniveau.
Als ihnen erklart
wurde, dass sich das
Beleuchtungssystem
an das Tageslicht
anpasst, waren sie
noch begeisterter.

pus ist mi dem weltWeit ergten drahtlosen, auf kiinstlic
ntelligenz bsierenden Lichtgteuerungssystem ausgestatt

FALLSTUDIEN MIT HELVAR ACTIVEAHEAD

Ramboll
Unternehmenssitz

Ramboll, ein fihrendes

Ingenieur-, Planungs- und
Beratungsunternehmen wollte
einen modernen, datengesteuerten
Hauptsitz bauen.Die drahtlose,
lernfahige und zukunftssichere
Beleuchtungssteuerungslosung
Helvar ActiveAhead wurde sowohl
fir Birobereiche als auch fir das
Parkhaus gewahlt. Insgesamt
wurden ca. 3000 ActiveAhead
Systeme installiert.Der Rest des
Gebaudes wird vom Helvar Imagine
Router gesteuert. Der Standort

ist also ein perfektes Beispiel fir
eine Hybridlosung aus drahtloser
und leitungsgebundener DALI
Steuerung. Digitale Dienstleistungen
vervollstandigen das Helvar-Angebot
am Hauptsitz von Ramboll.

Wartsila Campus

Der Wartsila Helsinki Campus

ist mit dem weltweit ersten auf
kinstlicher Intelligenz basierenden
Beleuchtungssteuerungssystem,
Helvar ActiveAhead, ausgestattet.
Die Einrichtungen wurden mit einem
BREEAM-Rating ausgezeichnet.

Wartsila entschied sich fur die
kabellose, selbstlernende und
zukunftssichere ActiveAhead-
Losung von Helvar, weil sie alle ihre
Gebaudesysteme mit der neuesten
Technologie ausstatten wollten. Ein
wichtiges Ziel war es, Energie zu
sparen und das Wohlbefinden und
die Produktivitat zu fordern, was die

Gestaltung der Raumlichkeiten stark

beeinflusste.

YIT Unternehmenssitz

YIT, eines der grof3tenBauunternehmen
in Nordeuropa, entschied sich bei der
Renovierung seines Hauptsitzes fur
ActiveAhead.

YIT war duBerst zufrieden mit der
einfachen Installation, Konfiguration
und Flexibilitat der ActiveAhead-
Losung, weshalb das Unternehmen
auch fir den zweiten Teil der
Hauptsitzrenovierung ActiveAhead
wahlte.

Diese zwei miteinander verbundenen
Gebaude wurden 2018 und 2019 mit
mehr als eintausend ActiveAhead-
Systeme pro Gebaude renoviert.



AUSWAHL DER KOMPONENTEN

Die Wahl der richtigen Konfiguration fur Ihr Projekt ist einfach. Wahlen Sie anhand der LED
Spezifikation den passenden Freedom oder DALI Treiber. Abhangig von dem Freedom oder
DALI Treiber wahlen Sie dann die geeignete Node. Wahlen Sie bei Bedarf den Sensor und einen
moglichen Halter daflr aus. Fur z.B. ein Besprechungszimmer kann eine manuelle Bedienung
notwendig sein, in dem Fall verwenden Sie das Drahtlose Bedienpanel. Bei Bedarf konnen Sie
die Konfiguration vor Ort mithilfe der mobilen ActiveAhead App genauer einstellen.

5634 ActiveAhead
Node Sense

o Weltweit kleinster Multisensor
mit integriertem BLE Radio
e Fir Leuchteneinbau

5630 ActiveAhead Sense
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e Extrem kleiner Multisensor
e Fir Leuchteneinbau

5632 ActiveAhead
Sense Outdoor

e Extern an die Leuchte
montierbarer
e |P65-Multisensor

Helvar Digidim Sensors

e Auswahl der Sensoren

185W Wireless Control Panel

Das batterielose EnOcean basierte
Tableau kann direkt an die Wand befestigt
werden und ist ideal fir die Anwendung
in Besprechungsraumen geeignet. Es
kommuniziert mit Helvar ActiveAhead-
Steuergeraten, wodurch Sie vier
Beleuchtungsszenen wahlen kénnen.

5692 Kreisformige
Halterung

2

5691 Rechteckige Halterung

\,

Helvar ActiveAhead ist einfach; die Node das Steuergerat,
der Treiber und Sensor sind aufgrund ihres platzsparenden
Designs in die Leuchte integrierbar, weshalb sich ihr Einsatz
gerade bei Renovierungsprojekten ideal anbietet, wenn keine

Steuerleitungen verlegt werden kdnnen. Ist eine Montage

innerhalb der Leuchte nicht madglich, bieten die Sensorhaltungen
eine Montagemoglichkeit auflerhalb der Leuchte.
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5652 ActiveAhead Node

e Kleiner, aber leistungsstarker Knoten
e Einfache Montage in der Leuchte

L
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5610 ActiveAhead Adapter DA
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e Konverter fir Anschluss von DALI LED
Treibern und Node Sense oder Node
e Schlanke Bauform fiir Leuchteneinbau

5609 ActiveAhead Node Advanced

e Konverter fir Anschluss von DALI LED
Treibern und Node Sense oder Node

e Fir Montage auflerhalb der Leuchte
mit Durchverdrahtung

Helvar Freedom LED Treiber

Helvar-Relaiseinheiten
und Dimmer
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Helvar ActiveAhead App

ActiveAhead App zur Konfiguration und
Programmierung der ActiveAhead-Leuchten.
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Bluetooth Mesh-Netzwerk

Die ActiveAhead Nodes sind iber ein Bluetooth

MeshNetzwerk verbunden, einem Protokoll auf der Grundlage ..

von Bluetooth Low Energy, welches einen schnellen
Datenaustausch Uber Bluetooth-Funk zulasst.

Helvar ActiveTune™

Mit Helvar ActiveTune konnen Sie die
Beleuchtungseinstellungen an lhrem
Schreibtisch mit dem Handy steuern.

My Desk '

ActiveTune

Keep holding to save the preset




Al'.wrund seiner@inzigartigen Eernfahigkeit, Energieeinsparungen und der
zukunftssicheren, datengetriebenen Erweiterbarkeit wurde die Beleuchtungslosung

ee

ActiveAhead fir den Hauptsitz von Ramboll gewahlt.

Eine der intelligenten Gebaudefunktionen des Systems von
Helvar ist die Moglichkeit, Nutzungsdaten fiir alle

Bereiche zu sammeln. So konnen wir erkennen, wie

unser Gebaude genutzt wird. Der Ansatz entspricht auch
unserem Ziel, ein intelligentes Gebdude zu haben. 99

KARI MELANDER - Direktor Entwicklung, Ramboll

Wir sind in Finnland, Schweden und im Vereinigten Konigreich ansassig, arbeiten aber mit Partnern weltweit zusammen.
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HELVAR OY AB, Helvar AB
Keilaranta 5 As'dgatan 155
F1-02150 Espoo SE-11632 Stockholm
Tel. +358 9 5654 1 Tel. +46 8 545 239 70

Neu bel helvar.com

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd

Hawley Mill, Hawley Road
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200




