
Sensor positioning
       Recommended ActiveAhead sensor position.
       For optimal sensor operation, do not place near these areas.
Note! Avoid sensor’s exposure to direct sunlight.

Sensor positioning
       Recommended ActiveAhead sensor position

Helvar ActiveAhead sensorin sijoittelu

Sensorien sijoittelu
Suositeltu ActiveAhead sensorien sijoittelu. 
Optimaalinen sensori toiminta edellyttää ettei sensoreita 
sijoiteta lähelle näitä alueita.

Huom! Älä päästä suoraa auringon valoa sensoreihin.

• Ohjausyksiköt tulee sijoittaa asennuksessa niin etteivät rakenteet estä 
radiosignaalin vapaata kulkua, kuten betoni pilarit tai ilmanvaihto putket.

• Ohjausyksiköiden ympärille tulee olla riittävästi vapaata tilaa. Niitä ei saa 
sijoittaa kahden singnaalin kulun estävän elementin, kuten valaisimen 
ohjainkotelon ja seinän väliin, mikä estää ohjausyksikköä lähettämästä ja 
vastaanottamasta radiosignaaleja.

• Ohjausyksiköitä ei saa asentaa muiden radiolaitteiden viereen (esim. Wi-Fi-
reitittimet)
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Aloita

Tunnista

Valitse
ryhmittelyyn

Laitteen tiedot

Filttterit

Katkaise yhteys

Pääsy verkkotoimintoihin

Hae lisää

Läheiset ryhmät
Läheiset laitteet

Laitteen tunniste

Avaa
laitevalikko

PäävalikkoKotivalikko Laitevalikko

Parametrit

Muuta parametrejä

Ryhmät

Säännöt

Muut toimenpiteet

Mobiilisovelluksen pikaopas


