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THE 950 ROUTER wurde entwickelt, um neue 
Maßstäbe für Lichtsteuerungsprodukte zu 
setzen. Er nutzt die großen Vorteile der Imag-
ine-Lösung wie Wohlbefinden, Effizienz und 
Intelligenz und bietet diese als einfach zu instal-
lierendes und skalierbares Produkt, das in einer 
Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden 
kann.

Market leading DALI Kapazität 
Die meisten DALI-Anschlüsse in 1 Hardware  
(Application Controller)

 
• Schnelle Installation und reduzierte Installation-
skosten
• Einfach zu skalieren
• Reduzierte Komplexität
• Einfach zu handhaben

HELVAR IMAGINE bringt Wohlbefinden und Intelligenz in Ihren Raum und 
bietet Effizienz und Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. 

Imagine baut auf Industriestandards für einfache Installation und 
Integration auf, um eine wirklich führende Beleuchtungssteuerungs- und 

Managementlösung zu bieten.

HAUPTVORTEILE UND MERKMALE

Kompatibel mit aktuellem Imagine 
Effizienz, Wohlbefinden, Intelligenz + Vielfalt an 
Zusatzgeräten Geräten 

• Aktuelle Router, DigiDim-Steuerungen und Lasten
• Integration in BMS und digitale Dienste
• Designer Light Management Programmiersoftware 
Flexible und anpassbare Programmierung für 
spezifische Anwendungen und Bedürfnisse

Effiziente Installation und  
Inbetriebnahme  
Integrierte Farb-LCD-Funktionen zur Vereinfachung 
von Installation und Inbetriebnahme 

• Einfache Fehlersuche
• Leichte Wartung

Zukunftssicher mit DALI-2 
Zertifiziert nach dem neuesten Standard für ein 
zukunftssicheres System 

• Zertifiziertes Protokoll und Qualität
• Helvar DALI-2 Sensor und Panels
• Herstellerübergreifende Interoperabilität und 
geliefert von Helvar

HELVAR IMAGINE 950 SOLUTION 
SPEZIFIKATIONSBLATT
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PRODUKTSPEZIFIKATION

• Zertifizierter DALI-2 Multi-Master Application 
Controller
• 4 DALI-Netzwerke (Subnetze)
• Eingebautes DALI-Netzteil pro Subnetz
• LCD-Display für DALI-Netzwerktest und Anzeige von 
Warnungen
• Eingebaute Echtzeituhr
• Kompatibel mit der Designer 5 Software
• Kompatibel mit anderen Helvar-Routern (905, 910, 
920)
• Kompatibel mit den aktuellen Integrationsoptionen, 
z.B. 
HelvarNet und Helvar Einblicke
• Kompatibel mit Helvar DigiDim Steuerungen und 
Lasten
• Unterstützung für DALI-2 zertifizierte Steuergeräte 
     o Drucktasten (Teil 301)
     o Absolute Eingabegeräte (Teil 302)
     o Belegungssensoren (Teil 303)
     o Lichtsensor (Teil 304)

• Abmessungen: 10U - 177 x 90 x 58mm 
(ohne Anschlüsse)
• Industrietauglicher Prozessor, Quad-Core 
1.6GHZ, 8GB
• Vollfarbiges und hintergrundbeleuchtetes LCD 
mit einer Auflösung von 320x240px
• 2xRJ4510/100Mb/s Ethernet-Anschlüsse, 
getrennte NICs 
(1 Anschluss ist derzeit für Entwickler reserviert 
nur für Entwickler)

NEW 950 ROUTER   Anwendungssteuerung

• DALI-2 Multi-Master Application Controller o Teil 101 
Systemkomponenten
o Teil 103 Steuergeräte
o Teil 301 Drucktasten
o Teil 302 Absolute Eingabegeräte o Teil 303 Bele-
gungssensor
o Teil 304 Lichtsensor
o Teil 252 Energiedaten
o Teil 253 Wartungsdaten
o Teil 332 Rückmeldung, nur LED
•   Unterstützung von bis zu 512 DALI-Adressen (64+64 
pro Subnetz)
• DALI-OUT-Strom: 4 × 240 mA (garantiert) 
4 x 250 mA (maximal)

DALI STANDARD (IEC 62386)

EISENWAREALLGEMEINES
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• DALI-2 zertifiziertes Eingabegerät
• PIR-Bewegungsmelder
• Erfassungsbereich der Anwesenheit auf 2,5 m (Y=6,2 und X=8m)
• 320D2 und 320BD2 (anthrazitgrau) IP-Schutzart 30
• 320PD2 und 320PBD2 (anthrazitgrau) IP-Schutzart 65
• DALI Stromaufnahme: 10mA max

HELVAR DALI-2 STEUERGERÄTE

•	 DALI-2 zertifiziertes Eingabegerät
•	 Kombination aus PIR-Bewegungsmelder und Lichtsensor
•	 Erfassungsbereich der Anwesenheit auf 2,5 m  

(Y=6,2 und X=8m)
•	 321D2 und 321BD2 (anthrazitgrau) IP-Schutzart 30
•	 321PD2 und 321PBD2 (anthrazitgrau) IP-Schutzart 65
•	 DALI Stromverbrauch: 10mA max

321D2, 321BD2, 321PD2 and 321PBD2   Multisensoren

• DALI-2 zertifiziertes Eingabegerät
• 13xxD2 Panels sind mit 6 verschiedenen Tastenanordnungen   	
   erhältlich
• 110D2 Panels mit einem Schieber und 111D2 Panels mit zwei 	
    Schiebern
• Module erhältlich: weiß (W) oder anthrazitgrau (B)
• Rahmenoptionen: weißer oder schwarzer Kunststoff, 
   poliertes Messing, rostfreier Stahl, weiß lackiertes Metall
• DALI-Stromverbrauch: 10mA max

• DALI-2 zertifiziertes Eingabegerät 
• Kombination aus PIR-Bewegungsmelder und Lichtsensor 
   für sehr hohe Decken
• 322D2 und 322BD2 (anthrazitgrau) IP-Schutzart 65
• Erfassungsbereich der Anwesenheitserkennung bei einer    
Montagehöhe:
	 o 7,5 m = Erfassungsmuster in Bodenhöhe 10,5 m
	 o 15 m = Erfassungsmuster auf Bodenhöhe 21 m
• DALI Stromaufnahme: 10mA max

322D2 and 322BD2   Hochregal-Multisensoren

320D2, 320BD2, 320PD2 and 320PBD2   PIR sensoren

11xxD2 and 13xxD2   Modulares Paneel-Programm

• DALI-2 zertifiziertes Eingabegerät
• Geeignet für den Einbau in alle Backboxen mit Standardgröße
• Vorkonfiguriert mit Touch-Dimmereingängen für zwei 
   Gruppen
• Kann mit Momentan- oder Rastschaltern verwendet werden
• DALI-Stromverbrauch: Maximal 10mA

444D2  Mini-Eingabeeinheit

Detection zone at 2,5 m 
mounting height X=8 m

Presence Detection 
Coverage

Detection zone at 2,5 m 
mounting height X=8 m
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• Verfügbare Tastenkonfigurationen: 2, 4, 6, 8
• Verfügbare Farbe: weiß oder schwarz (verfügbar ab 2023)
• Herausnehmbarer mittlerer Einsatz für lokale, individuelle   	
   Beschriftungsmöglichkeiten
• Kompatibel mit Rahmen anderer Hersteller
• Mittlere LED für Betriebsanzeige und Identifikationsfunktion
• DALI Stromaufnahme: 10mA max
• DALI-2 zertifiziertes Eingangsgerät

 * nicht von Helvar geliefert

HELVAR NEUE 14xx TASTENBLÄTTER

142WD2    
2 Schaltfläche

144WD2    
4 Schaltfläche

146WD2    
6 Schaltfläche

148WD2    
8 Schaltfläche

KOMPATIBLER RAHMEN BEISPIELE 
von alternativen Herstellern*

Standardmäßiges europäisches 55x55mm-Schaltmoduldesign 
für Kompatibilität mit alternativen Rahmenoptionen.
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• Sensor-Technologie: Passiv-Infrarot
• Optimale Montagehöhe: 2,8 m
• Kleine Bewegungserfassung: 8 x 8 m
• Große Bewegungserfassung: 20 x 20 m
• DALI-Stromaufnahme: 8mA
• DALI-2 zertifiziertes Eingangsgerät

• Sensor-Technologie: Hochfrequenz, 5,8 Ghz
• Optimale Montagehöhe: 2,8 m
• Kleine Bewegungserfassung: 20 x 3 m
• Große Bewegungserfassung: 20 x 3 m
• DALI-Stromverbrauch: 14mA
• DALI-2 zertifiziertes Eingangsgerät

• Sensor-Technologie: Hochfrequenz, 5,8 Ghz
• Optimale Montagehöhe: 2,5 m
• Kleine Bewegungserkennung: 12 m Durchmesser
• Große Bewegungserfassung: 12 m Durchmesser
• DALI-Stromverbrauch: 10mA
• DALI-2 zertifiziertes Eingangsgerät

• Sensor-Technologie: Passiv-Infrarot
• Optimale Montagehöhe: 12 m
• Kleine Bewegungserkennung: 14 m Durchmesser
• Große Bewegungserfassung: 36 m Durchmesser
• DALI-Stromverbrauch: 6mA
• DALI-2-Eingabegerät

• Sensor-Technologie: Passiv-Infrarot
• Optimale Montagehöhe: 12 m
• Kleine Bewegungserfassung: 30 x 4 m Durchmesser
• Große Bewegungserfassung: 30 x 4 m Durchmesser
• DALI-Stromverbrauch: 6mA
• DALI-2 zertifiziertes Eingangsgerät

DALI-2 SENSOREN FÜR HELVAR

Detection zone

Detection zone

Detection zone

Detection zone

IS 345 MX      Hochregallager-Gang

IR QUATTRO HD      Großer offener Bereich

DUAL HF      Korridore

HF 360      Offene Bereiche mit Trennwänden | Treppenhäuser |  WCs

IS 3360 MX      Hochregal mit offenem Grundriss

Detection zone
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WICHTIGSTE LÖSUNGSKOMPONENTEN

 DALI Routers              Sensoren & Panels                   GUIs                        Apps                  Integration

KOMPATIBILITÄT VON HELVAR-ANWENDUNGSCONTROLLERN UND -PRODUKTEN
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BEISPIEL FÜR EIN LÖSUNGSDIAGRAMM

DALI-2 & DALI Lighting (Addresses 1-64)
DigiDim Controls (Addresses 1-64)
DALI-2 Controls (Addresses 65-127)

Siehe die Neuigkeiten unter helvar.com

Wir sind in Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich ansässig, arbeiten aber mit 
Partnern in der ganzen Welt zusammen.

FINLAND 
HEADQUARTERS
HELVAR OY AB 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS & 
FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/
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