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D E S  P O S S I B I L I T É S  I N F I N I E S

FICHE TECHNIQUE DE LA SOLUTION DALI-2
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IMAGINE est la solution DALI-2 d'Helvar 
pour la gestion de l'éclairage. Conçu 
pour apporter une valeur ajoutée au-
delà de la norme DALI-2, Imagine 
offre des options avancées de gestion, 
d'automatisation et d'intégration, 
contribuant à rendre les bâtiments plus 
intelligents, plus efficaces et prêts pour 
l'avenir. Le contrôleur d'application 
Imagine 945 est conçu pour convenir à 
la plupart des bâtiments commerciaux, 
tandis que le contrôleur d'application 950 
est destiné aux sites plus vastes et plus 
complexes. 

Avec l’une des plus vastes gammes de 
produits DALI-2 du marché, la solution 
Imagine d'Helvar peut répondre à toutes 
les exigences d'un projet. 

Avec la possibilité d’ajouter une gestion 
sans fil, une détection environnementale 
et une visualisation des données, la 
solution DALI-2 d'Helvar offre une base 
solide pour que les bâtiments favorisent 
le bien-être, minimisent les coûts et 
atteignent les objectifs de durabilité.

AVANTAGES
- Évolutif et flexible
- Efficacité énergétique et durabilité
- Bâtiment intelligent
- Confort et bien-être
- Facile à maintenir

CARACTÉRISTIQUES
•   Filaire et sans fil
•   Reporting énergétique
- Utilisation de l'espace
- Détection environnementale
•   Support et service experts

FONDATION STANDARDISÉE
- Partie 301 Boutons, entrées | Partie 302 Entrées 
absolues
•   Partie 303 Capteur de présence | Partie 304 Capteur 
de luminosité
- Partie 252 Données énergétiques
- Partie 253 Données de maintenance
•   Équipement de Commande DALI-2 (Type 0-8)

Solution
Avantages et 

caractéristiques

Fondation
Standardisée
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CONTRÔLEURS D'APPLICATION MULTIMAÎTRES

950
•   4 Réseaux DALI (sous-réseaux)
•   Alimentation électrique DALI intégrée par 
sous-réseau
•   Affichage LCD pour test de réseau DALI et affichage 
des alertes
•   Horloge en temps réel intégrée
•   Compatible avec le logiciel Designer 5
•   Jusqu'à 15 dispositifs de contrôle par réseau DALI

945
•   2 Réseaux DALI (sous-réseaux)
•   Alimentation électrique DALI intégrée par 
sous-réseau
•   Affichage LCD pour test de réseau DALI et affichage 
des alertes
•   Horloge en temps réel intégrée
•   Compatible avec le logiciel Designer 5
•   Jusqu'à 15 dispositifs de contrôle par réseau DALI

NORME DALI IEC 62386 
(950 et 945) 
 
Certifié DALI-2 Multi-maître 
Contrôleur d'application 

•   Partie 101 (Composants du système) 
•   Partie 103 (Dispositifs de contrôle) 
•   Partie 301 (Boutons poussoirs) 
•   Partie 302 (Dispositifs d’entrée absolue) 
•   Partie 303 (Capteur de présence) 
•   Partie 304 (Capteur de luminosité) 
•   Partie 252 (Données énergétiques) 
•   Partie 253 (Données de maintenance)

DESCRIPTION DU PRODUIT
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PORTÉE DU CAPTEUR

CAPTEUR HELVAR 32xD2

320D2 Capteur de mouvement 

- 2 Réseaux DALI (sous-réseaux)
- Application adaptée : usage général 
en intérieur
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement
- Hauteur de montage nominale : 
2,5m
- Profil de détection 6,2x8m
- Consommation DALI : 10mA Max

321D2 Multicapteur

- Application adaptée : usage général 
en intérieur
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 2,5 
m
- Profil de détection 6,2x8m
- Consommation DALI : 10mA Max

322D2 Multicapteur pour 
grande hauteur "High Bay"

- Application adaptée : Allée de 
grande hauteur "High Bay"
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 
15m
- Profil de détection 12m de diamètre
- Consommation DALI : 10mA Max

324D2 Multicapteur R44

- Application adaptée : montage sur luminaire, usage 
général en intérieur
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de luminosité
- Hauteur de montage nominale : 2,5 m
- Profil de détection : 7m de diamètre
- Consommation DALI : 10mA Max
- Suit le Zhaga Book 20 Dimensions standard R44

325D2 Multicapteur pour grande 
hauteur "High Bay" R60

- Application adaptée : montage sur luminaire, 
Généralités pour grande hauteur "High 

Bay"
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de luminosité
- Hauteur de montage nominale : 15m
- Profil de détection : 21m de diamètre
- Consommation DALI : 10mA Max
- Suit le Zhaga Book 20 Dimensions standard 

Dimensions R60
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PORTÉE DU CAPTEUR

CAPTEURS STEINEL POUR HELVAR

IR Quattro HD Multicapteur

•   Application adaptée : Grand 
espace ouvert
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 
2,8 m
- Détection de grands mouvements : 

20x20m
- Consommation DALI : 8mA nominal

HF 360 Multicapteur

- Adaptation à l'application : Zones 
ouvertes 

avec Cloisons de séparation, 
Cages d'escaliers, WC

- Technologie du capteur : HF, 5,8 GHz
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 2,5m
- Profil de détection : 12m de diamètre
- Consommation DALI : 10mA nominal

Dual HF Multicapteur 

- Application adaptée : couloirs
- Technologie du capteur : HF, 5,8 
GHz
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 
2,8 m
- Profil de détection : 20x3m
- Consommation DALI : 14mA 
nominal

IS 3360 MX Multicapteur grande 
hauteur "High Bay"

- Application adaptée : Espace ouvert 
de grande hauteur 

Hauteur
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 
12m
- Détection de mouvements 
importants : 12m 

Diamètre
- Consommation DALI : 6mA nominal

IS 345 MX Multicapteur grande 
hauteur "High Bay"

- Application adaptée : Allée de grande 
hauteur "High Bay"
- Technologie des capteurs : PIR
- Détecteur de mouvement et de 
luminosité
- Hauteur de montage nominale : 12m
- Détection de mouvements importants 
: 12m 

Diamètre
- Consommation DALI : 6mA nominal
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14xxD2 GAMME DE PLATINES DE COMMANDE

•   Configurations de boutons disponibles : 2, 4, 6 et 8
•   Couleur disponible : blanc et noir
•   Insert central amovible pour un étiquetage local 
personnalisé options
•   Compatible avec les cadres d'autres fabricants
•   LED centrale pour indiquer l'alimentation et identifier la fonction
- Consommation DALI : 10mA Max

Exemples de cadres compatibles
de fabricants alternatifs*

Conception de module d'interrupteur standard européen 55x55 mm pour 
compatibilité avec d'autres options de cadre.

GAMME DE PLATINES DE COMMANDE

DISPOSITIF D'ENTRÉE

444D2 MINI DISPOSITIF D'ENTRÉE
•   4 Entrées Numériques TOR
•   S'adapte à tous les boîtiers d'encastrement de 
taille standard et 

boîtes d'encastrement de style architrave
•   Variation tactile avec un interrupteur à pression 
instantanée
•   Peut être utilisé avec des commandes 
temporisées ou interrupteurs à verrouillage
- Consommation DALI : 10mA Max

*non fourni
 par Helvar

13xxD2 PLATINES DE COMMANDE et 11xD2 
CURSEURS

•  Choix de configurations de module à 6 boutons et 
options de curseur simple ou double

•   Choix de modules gris anthracite (B) ou blanc (W)
•   Finitions de cadre disponibles : plastique blanc ou gris 
anthracite 

plastique, acier inoxydable, métal blanc et laiton poli
•   Conçu pour s'adapter aux boîtiers arrière conformes aux 
normes DIN et UK
- Consommation DALI : 10mA Max

A Mini Input Unit used with a four-gang mains switch in a
single-gang back box

Une mini-unité d'entrée 
utilisée avec un interrupteur 
secteur quadruple dans une 
boîte d'encastrement simple.
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COMPATIBILITÉ DE DALI-2 AVEC D'AUTRES COMPOSANTS DE LA SOLUTION

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA SOLUTION

Contrôleurs 
d’application DALI

Détecteurs Smart AppsInterfaces IntégrationPlatines             

Logiciel de 
programmation

Écrans tactiles, 
applications
Intégration AV

Intégration du 
bâtiment*

920

910

905

* Passerelles requises ** En fonction du produit, demandez à votre représentant Helvar local

950

Commandes 
DALI-2 Helvar

Charge
Contrôleurs

Autres 
commandes 
DALI-2**

Commandes 
DidiDim

Eclairage 
DALI/DALI-2

Commandes 
DALI-2 Helvar

Charge
Contrôleurs

Autres 
commandes 
DALI-2**

Commandes 
DidiDim

Eclairage 
DALI/DALI-2

945

Autres contrôleurs 
d'application

Node Link

Commandes 
d’éclairage 

hybrides

Exemple d’architecture de la solution
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DALI-2 Multi Maître 
Contrôleurs 
d'application

DALI-2 maître unique 
Contrôleurs 
d'application

Multi Maître 
Contrôleurs 
d'application

Dispositifs de com-
mande D4i 

pour les luminaires

Classification des produits

Dispositifs de commande DALI (c.-à-d. luminaires)

Dispositifs de commande DALI-2 (c.-à-d. luminaires)

Dispositifs de commande DIGIDIM Helvar

Dispositifs de commande Helvar DALI-2

Détecteurs

Capteurs Helvar DIGIDIM (exemples : 320, 321, 322, 313, 314, 315, 317, 
318)

Capteurs Helvar DALI-2 (exemples 320D2, 321D2, 322D2)

Capteurs Steinel DALI-2 de Helvar (exemple : IR Quattro HD Input device)

Platines de commande et entrées

Platines DIGIDIM Helvar (exemples : 13x, 16x, 19x ILLUSTRIS, 444)

Platines de commande et entrées Helvar DALI-2 (exemples 13xD2, 
14xD2, 444D2)

Contrôleurs de charge

Variateurs, relais et contrôleurs de ballast DIGIDIM Helvar (exemples : 
454, 478, 498)

Commandes DALI-2 non Helvar (par d'autres fabricants)

Uniquement des produits certifiés DALI-2 et dont la compatibilité a été 
approuvée par Helvar.

En fonction du produit, 
consulter le représentant 

Helvar local

En fonction du produit, consult-
er le représentant Helvar local

En fonction du produit, consult-
er le représentant Helvar local

Drivers D4i et alimentations DALI

Drivers D4i avec alimentation du bus activée (généralement activée à la 
sortie de l'emballage)

Alimentations DALI supplémentaires (exemple Helvar 402, 407)

Répéteur DALI (exemple Helvar 405, 406)

Contrôleurs d'application Helvar

905

910

920

950

max 1 par 
sous-réseau

Voir le manuel du 
répéteur pour les 

meilleures pra-
tiques d'installation

Nœuds Helvar ActiveAhead

5609

5640

5641

Nœuds
D4i

32x et 34x 32x et 34x

COMPATIBILITÉ DE DALI-2 AVEC D'AUTRES COMPOSANTS DE LA SOLUTION

Nous sommes basés en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, mais nous travaillons avec des 
partenaires du monde entier. 
En savoir plus à helvar.com/fr/
Pour en savoir plus sur la solution Helvar Imagine: helvar.com/fr/imagine/

945


