


HELVAR ACTIVEAHEAD
FUNKCJONALNOSCI | ZALETY

Intensywnos¢ i Sciemnianie

Poziom natezenia oswietlenia mozna
ustawi¢ zgodnie z potrzeba.

Wykorzystanie swiatta
dziennego
Wykorzystujac swiatto dzienne,

oéwietlenie zostanie przyciemnione,
generujac oszczednosci.

Panele scienne

Bezprzewodowe, bezbateryjne panele
pozwalaja na reczne sterowanie
oSwietleniem.

Personalizacja ustawien
- ActiveTune

Mozliwos¢ zmiany parametrow
oswietlenia nad stanowiskiem pracy
za pomoca aplikacji na smartfona.

Temperatura barwowa

Dostosowanie temperatury
barwowe] w celu uzyskania
pozadanej atmosfery i nastroju.

Gotowosc do uzycia

Oswietlenie dziata od chwili
podtaczenia. Parametry mozna
zmienia¢ w trakcie uzytkowania.

Grupowanie opraw

Mozliwos$¢ grupowania opraw to
oszczednosci energii oraz poprawa
komfortu uzytkownikéw.

Funkcja “corridor hold”

Utrzymuje pogrupowane oprawy
wtaczone w chwili, gdy inna grupa
opraw jest aktywna, np. w korytarzu.
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Detekcja obecnosci

Osdwietlenie Sciemnia sie
automatycznie, w oparciu
o detekcje ruchu.

Automatyzacja sterowania
oswietleniem

Osdwietlenie dostosowuje sie
automatycznie i w sposéb
ciagty zgodnie z rzeczywistym
wykorzystaniem przestrzeni

Sceny

Predefiniowane sceny pozwalaja wtaczyc
oSwietlenie niezbedne do wykonywanej
czynnosci / pozadanego zakresu
oswietlenia.

Detekcja nieobecnosci

Oswietlenie wtaczane jest z panelu
$ciennego a $ciemniane automatycznie.



KILKA SEOW O ROZWIAZANIU

Komunikacja pomiedzy modutami Node w rozwiazaniu Helvar ActiveAhead przebiega
bezprzewodowo po sieci Bluetooth Mesh. Dzieki modutom Node do systemu mozna podtaczyé
standardowe urzadzenia DALI i DALI-2, takie jak oprawy oswietleniowe, czujki i panele Scienne.
Moduty te mozna zamontowac w oprawach os$wietleniowych. Rézne typy modutéw Node
komunikuja sie pomiedzy soba bez zaktocen dlatego mozna je dobierac i taczy¢ w oparciu o to,
co najlepiej sprawdzi sie na danej powierzchni. Dzieki temu rozwiazanie ActiveAhead jest tatwe
i elastyczne w projektowaniu, instalacji i ewentualnych p6zniejszych zmianach.

W niniejszej broszurze przedstawiamy zastosowania rozwiazania ActiveAhead w potaczeniu ze

standardowymi urzadzeniami DALI na réznych powierzchniach. Zmian ustawien mozna dokonac
za pomoca prostej w obstudze aplikacji mobilnej ActiveAhead.
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WYBOR URZADZEN Z NIEZALEZNYMI MODULAMI NODE

Dzieki niezaleznym modutom ActiveAhead Node mozna swobodnie wybiera¢ standardowe
oprawy DALI do swojej instalacji. Wystarczy dodac¢ niezbedne czujniki DALI-2 oraz panele
DALI-2 lub bezprzewodowe panele Scienne zgodnie z wymaganiami i gotowe. System dziata
od razu po wyjeciu z opakowania, a sterowanie odbywa sie za pomoca aplikacji mobilnej.

5640 modut Node 5641 Multisensor 5609 modut Node Advanced
Multisensor High Bay
* Zintegrowana czujka * Zintegrowana czujka e taczy i zasila urzadzenia DALI
i wyjécie DALI high-bay i wyjécie DAL
o
Czujki DALI-2 Oprawy DALI LED Czujki Helvar Sense
5630 Sense
5635 Multisense R44
¢ 5636 Multisense
R60 High Bay
Czujki Helvar Digidim Przekazniki i Sciemniacze
Helvar
4
Panele $cienne DALI-2 Samodzielny,
ewakuacyjny, sprzet
sterowania DALI
&




5640 - POWIERZCHNIA BIUROWA

Q)
@ modut Multisensor Node
@ czujka PIR DALI-2

panel bezprzewodowy

mmmmm  przew6d magistrali DALI

e tatwe I szybkie projektowanie, montaz i konfiguracja
o Efektywnoé¢ kosztowa i doskonaty wskaznik zwrotu z inwestycji (ROI)
e Dziata ze standardowymi oprawami DALI i urzadzeniami wejsciowymi DALI-2
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5640 - OPEN SPACE

N
@ modut Multisensor Node memmm=  przewdd magistrali DALI

ActiveTune - naklejka z kodem QR == przewod zasilajacy

e Gotowos¢ do uzycia od razu po wyjeciu z opakowania, detekcja obecnosci i wykorzystanie
Swiatta dziennego

e Dziata ze standardowymi oprawami DALI

e Dodanie grupowania opraw oraz funkcji “corridor hold” poprawia komfort

e Dodanie naklejki ActiveTune (kod QR] pozwoli na indywidualne sterowanie o$wietleniem

GOTOWOSC IN'I:ENSYWNOéC AUTOMATYZACJA DETEKCJA PERSONALIZACJA USTAWIEN ~ WYKORZYSTANIE
DO UZYCIA & SCIEMNIANIE OBECNOSCI ACTIVE TUNE SWIATLA DZIENNEGO

Urzadzenia Helvar

5640 modut ActiveTune
Multisensor naklejka z kodem QR
ActiveAhead Node
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5640 - KORYTARZ

e Gotowos¢ do uzycia, detekcja obecnosci
I wykorzystanie Swiatta dziennego
e Dziata ze standardowymi oprawami DALI

e Dodanie grupowania opraw oraz funkcji

“corridor hold” poprawia komfort

GOTOWOSC INTENSYWNOSC ~ AUTOMATYZACJA
DO UZYCIA | SCIEMNIANIE

Urzadzenia Helvar

5640 modut Multisensor
ActiveAhead Node

Q)
@ modut Multisensor Node

s przewod magistrali DALI

DETEKCJA
OBECNOSCI

przewdd zasilajacy

GRUPOWANIE FUNKCJA

OPRAW

“CORRIDOR HOLD"
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0640 - SALA KONFERENCYJNA A

N
@ modut Multisensor Node
@ czujka PIR DALI-2
|

panel bezprzewodowy

przewdd magistrali DALI

przewdd zasilajacy

o Detekcja nie/obecnosci i wykorzystanie $wiatta dziennego
e Dziata ze standardowymi oprawami DALI
e Dodanie grupowania opraw i panelu sciennego umozliwia sterowanie reczne

e Dodanie funkcji “corridor hold” poprawia komfort

GOTOWOSC INTENSYWNOSC GRUPOWANIE WYWOLANIE PANELE FUNKCJA DETEKCJA
DO UZYCIA | SCIEMNIANIE OPRAW SCEN “CORRIDOR HOLD" NIEOBECNOSCI

Urzadzenia Helvar

5640 modut Multisensor 320D2 Czujka PIR 185W panel
ActiveAhead Node (DALI-2) bezprzewodowy
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0640 & PANELE DALI-2
- SALA KONFERENCYJNA B

N
@ modut Multisensor Node

czujka PIR DALI-2

panel DALI-2

| 1O

przewdd magistrali DALI

przewod zasilajacy

» Detekcja nie/obecnosci i wykorzystanie $wiatta dziennego
e Dziatanie ze standardowymi oprawami DALI

e Dodanie panelu DALI-2 umozliwia sterowanie reczne

e Dodanie funkgcji “corridor hold” poprawia komfort

GOTO\_NOSC INTENSYWNOSC GRUPOWANIE WYWOLANIE PANELE FUNKCJA DETEKCJA
DO UZYCIA | SCIEMNIANIE OPRAW SCEN “CORRIDOR HOLD" NIEOBECNOSCI

Urzadzenia Helvar

5640 modut Multisensor 320D2 Czujka PIR 135WD2 panel
ActiveAhead Node (DALI-2) (DALI-2)
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0609 & SZYNA DALI - SALA KONFERENCYJNA C

modut Node Advanced

DALI-2 Multisensor

czujka PIR DALI-2

panel bezprzewodowy

przewdd magistrali DALI

| |T1000

przewod zasilajacy

» Detekcja nie/obecnosci i wykorzystanie $wiatta dziennego
e Szynowe oprawy oswietleniowe DALI i sensory szynowe
e Dodanie grupowania opraw i panelu Sciennego umozliwia sterowanie reczne

e Dodanie funkcji “corridor hold” poprawia komfort

GOTOWOSC INTENSYWNOSC  GRUPOWANIE WYWOLANIE PANELE FUNKCJA DETEKCJA
DO UZYCIA | SCIEMNIANIE OPRAW SCEN “CORRIDOR HOLD”  NIEOBECNOSCI

Urzadzenia Helvar

5640 modut Multisensor 321D2TR Multisensor 320D2TR czujka 185W panel
ActiveAhead Node szynowy DALI-2 szynowa PIR DALI-2 bezprzewodowy
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5609 - SALA LEKCYJNA

modut Node Advanced

-
@ czujka PIR DALI-2

czujka Sense

panel bezprzewodowy

przewod magistrali DALI

| ||

przewod zasilajacy

e Detekcja nie/obecnosci i wykorzystanie swiatta dziennego

e Dziatanie ze standardowymi oprawami DALI

e Dodanie grupowania opraw i panel scienny panelu Sciennego umozliwia sterowanie reczne
e Dodanie funkcji “corridor hold” poprawia komfort

IN'J'ENSYWNOéC DETEKCJA GRUPOWANIE WYWOLANIE PANELE FUNKCJA DETEKCJA
| SCIEMNIANIE OBECNOSCI OPRAW SCEN “CORRIDOR HOLD" NIEOBECNOSCI

Urzadzenia Helvar

5609 modut ActiveAhead 320D2 5630 5692 okragty uchwyt 185W panel
Node Advanced Czujka PIR ActiveAhead  czujki ActiveAhead bezprzewodowy
(DALI-2) Sense Sense
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5609 - SKLEP SPOZYWCZY

A\
D modut Node Advanced

@ czujka korytarzowa 341

memmm  przewdd magistrali DALI

e Modut Node Advanced zasila | steruje magistrala DALI
e Detekcja obecnosci
e Dodanie grupowania opraw poprawia komfort

INTENSYWNOSC DETEKCJA GRUPOWANIE
| SCIEMNIANIE OBECNOSCI OPRAW

Urzadzenia Helvar

5609 modut ActiveAhead 341 czujka
Node Advanced korytarzowa
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5609 - POWIERZCHNIA HANDLOWA

A\
D modut Node Advanced

czujka DALI-2 Track

memm  przew06d magistrali DALI

[ ] szyna owietleniowa DALI

Modut Node Advanced zasila
I steruje magistrala DALI
Detekcja obecnosci

Dodanie grupowania opraw
poprawia komfort

INTENSYWNOSC DETEKCJA GRUPOWANIE
| SCIEMNIANIE OBECNOSCI OPRAW
Urzadzenia Helvar
5609 modut ActiveAhead 320D2TR czujka
Node Advanced szynowa PIR DALI-2
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0641 - MAGAZYN

N
@ modut Multisensor Node High Bay

memmm  przewdd magistrali DALI

INTENSYWNOSC DETEKCJA
| SCIEMNIANIE OBECNOSCI

Urzadzenia Helvar

5641 modut Multisensor
High Bay ActiveAhead Node
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Modut Multisensor High Bay Node
zasila i steruje magistrala DALI
Detekcja obecnosci

Dodanie grupowania opraw poprawia
komfort

GRUPOWANIE
OPRAW



0611 - HELVAR LINK
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HELVAR HYBRID
enabled by Node Link

panel bezprzewodowy kontroler DALI 950 mmmmm  przewdd magistrali DALI
ActiveT 5 ilaj
- E;\ﬁejukr;ez kodem QR modutNode Link == przewod zastajacy

* Sterowanie oprawami w systemie Helvar Imagine z wykorzystaniem kodéw QR i/ lub
z uzyciem paneli bezprzewodowych Bluetooth

e Mozliwosc dotaczania do systemu opraw w komunikacji bezprzewodowej Bluetooth Mesh

Urzadzenia Helvar

5611 modut 320D2 950 185W panel ActiveTune
Node Link czujka PIR kontroler DALI bezprzewodowy naklejka z kodem QR
(DALI-2)
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WWW LinkedIn

Helvar Polska

ul. Arkuszowa 125
01-934 Warszawa
www.helvar.com




